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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

związanych z budową placu zabaw na działce nr 977 w Nakle nad Notecią. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować  

w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie  odesłania  do  przepisów  

prawa  odnoszą  się  do  wszystkich  obowiązujących  na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, 

Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy 

realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 

 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 

niezbędne do wykonania robót (w tym układ funkcjonalny pomieszczeń remontowanych), 

projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 

poszczególnych odcinków robót. 

 

1.4.3.  Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 

Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Przedmiarze 

robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który  

w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST. Dane określone  

w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie 

trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

b. unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

− możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze  nocnej (22.00  -  6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 

1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszystkich szkód w ten sposób 

wyrządzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ofertowej. 
 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót,  od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego  

i Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego 

polecenia. 
 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne  przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane 

dokumenty. 

 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

45000000-7   Roboty budowlane 
1.6.  Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 

właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 

Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i 

zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach 

budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od 

określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 

Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który 

powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę 

certyfikującą. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, 

że dany wyrób,  używany  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  producenta,  nie  stanowi  

zagrożenia  dla  życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 

wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania,  iż  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  Polską  

Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 

zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 

Dokumentacja budowy – obejmuje  decyzję  właściwego  organu  o  pozwoleniu  na  budowę  wraz 

z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem 

budowlanym, rysunkami i opisami wykonawczymi służącymi realizacji obiektu, operatami 

geodezyjnymi, opracowaniem (projekty) organizacji budowy, dziennikiem budowy, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennikiem montażu, książką obmiarów, protokołami 

odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obejmuje projekt budowlany uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami 

technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 

budowlanych – patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 

Dziennik budowy –  księga  formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 

właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika 

budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje 

techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i 

dokumentacji budowy. Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz 

wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 

oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 

bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli 

budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 

Dziennik montażu – książka o cechach formalnych jak dziennik budowy, służąca do zapisów 

czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu  

z gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

Inwestor  (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 

uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków 

inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych 

czynności w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, 

zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za 

wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji 

inwestycji, zgodnie z umowami.  

Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez 

inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji 

inwestycji. 

Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 

budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 

rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka 

obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a 

zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam 

inwestor. 

Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

− powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

− wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

− główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

− kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania 

robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

− sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 

− kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

− badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych. 

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 

uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 

budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie  

i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach  

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 

materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na 

budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w 

pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 

wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien 

być wykonany w odniesieniu do wszystkich  robót  zakrywanych  i  zanikających,  niezależnie od 

tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika 

budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 

przyrodniczej przez: 

1. racjonalne kształtowanie środowiska, 

2. racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

3. przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym 

jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru 

elementów przyrodniczych, 

4. przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

Odbiór częściowy (robót  budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  

i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu przez osobę 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 

usterek, z podziałem na: 

1. wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 

2. zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 

wartości danych robót, 

3. wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 
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Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny 

zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych  

i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 

1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 

nadzoru autorskiego, 

2. kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 

6. wykonywanie nadzoru budowlanego, 

7. rzeczoznawstwo budowlane. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 

określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych 

cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań  

i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

Przedmiar robót – opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 

robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, numerem katalogu, tablicy i kolumny. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 

wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 

publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje 

identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i 

okręgowego inspektora pracy. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę  

w toku realizacji budowy przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 

najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rękojmi 

nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 

zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 

bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI)  – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), 

stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez 

wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki 

dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji 

robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 

Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedurą certyfikacji, 

potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 

stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
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2.  MATERIAŁY- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny 

być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 

materiałów. 

 

2.1.  Wymiana ogólne 

Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

− oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 

certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 

− Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy 

czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja 

powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

− Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 

umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 

24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad 

sztuki budowlanej. 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1202, 1276 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami) oraz 

aktualnie obowiązujących normach. 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 

te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 

wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 

ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  

próbek  materiału  żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 

do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  

dostarczone  przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały które posiadają atesty 

oraz urządzenia z ważną legalizacją, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  

w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy  rodzaj  robót  z zastosowaniem  

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
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2.6.  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  

na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 

 

2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

3.  SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 

transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 

uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być przewożony 

dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane 

materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób 

nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

- prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 

- zgodność robót z przedmiarem, wymaganiami ST i SST i projektem organizacji robót  

- zgodność wykonywanych robót z poleceniami Inspektora nadzoru 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,  jeżeli  wymagać  

będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.  Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Zasady ogólne 

 

6.1.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  

one  tam  określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1.2.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, do 

pomocy w tym zobowiązany jest Wykonawca i producent materiałów. Inspektor nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. 
 

6.1.3.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności: 

a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku braku 

Polskich Norm europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg 

musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające 

wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa  Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego 

stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są 

wymagane określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót 

budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie 

określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych 

wymagań będą odrzucane 

 

6.1.4.  Dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych 

następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja na budowie, 

− inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

b) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy  powoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

i urządzeń. 

 

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami  producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem i ST 

w jednostkach zgodnych w przedmiarem, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem. 
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia wraz ze sprzętem pomiarowym, stosowanym w czasie obmiaru robót 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 

dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub 

innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczanymi  na  karcie  rejestracji  

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru 

powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów  

z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru 

robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 

 

8.4.  Odbiór końcowy 

 

8.4.1.  Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 
 

8.4.2.  Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4.3.  Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Zasady rozliczania i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych  

z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

 

10.2.  Inne dokumenty 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami, a także przestrzegać tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1202, 

1276 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. 

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, 

Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 

198, poz. 2042). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997, 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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S.S.T. 1 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 

robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację robót niezbędnych do wykonania:  

- wykopy pod fundamenty dla urządzeń małej architektury. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie  

z przyjętymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi  

i Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót oraz wykaz materiałów 

stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2. Podany 

"materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

"równoważny" wyrób. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

 

2.3. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach 

podanych dalej. 

2.4. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań 

gruntu zasypek. 

2.5. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o 

następujących właściwościach: 
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- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 

(pospółki i piaski), 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 

(m/dobę) 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 

Do wykonania wykopów wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 

0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

- łopaty; 

- kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora np.: 

- ubijadła mechaniczne; 

- małe walce wibracyjne. 

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- Samochód samowyładowczy 5t; 

- Spycharka gąsienicowa 75KM; 

- Spycharka gąsienicowa 100KM. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki 

transportowe: samochód samowyładowczy 5 t, 

 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

ziemne. 
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5.3. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórki należy sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych  

z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 

sytuacyjno - wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 

wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją 

projektową. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i 

Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków 

gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 

dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na 

przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego 

odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji 

geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie 

powiadomić Inspektora Nadzoru. 

 

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na 

możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego 

nachylenia skarpy 1:1. W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być 

stosowane następujące zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające 

łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez 

wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 

punkcie skarpy; 

− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 

niekorzystnych (silne opady deszczu). 

 

5.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. W przypadku 

przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 

odpowiednich decyzji.  

W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 

kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać odpowiednio 

zagęszczoną zasypkę. 
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5.7. Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 

wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w 

dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 

gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 

 

5.8. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 

o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 

 

5.9. Zasypki. 

5.9.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.9.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z 

gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem). Górną warstwę zasypki i 

grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności 

równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m 

stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach 

klina odłamu – przy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa gruntu zasypki powinna 

posiadać grubość 0,20 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. Porównanie modułów należy stosować 

tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 

zagęszczenia Is,  według  BN-8931-12.  Wskaźnik  zagęszczenia,  określony  wg  BN-77/8931-12 

powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się 

porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 

2,2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności 

optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy  polewać  wodą.  Jeżeli  wilgotność  gruntu  jest  

większa  od  optymalnej,  grunt  przed  zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność 

optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 
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laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można 

przyjmować orientacyjnie:  

dla piasków, żwirów – 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej 

liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 

 

5.9.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 

za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na odkład. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinien być wykonany zgodnie z normami: 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

− zapewnienie stateczności skarp 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

− ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

− ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
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Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 

 

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 

− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 

− badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

 

6.3. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

Badanie przydatności gruntu na zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych  

z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na 3000 m3. 

W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części organicznych, 

− wilgotność naturalną, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

− granicę płynności, 

− kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

 

6.4. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 

sprawdzeniu: 

− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

− przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów  

i mrozów, 

− wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 

− jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać 

wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

− osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym lub hydratyzowanym,  

− niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

− wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 

odkształcenia według BN-64/8931-02. 
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Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 

− 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

− Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

− Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 

się w następujący sposób: 

− oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia 

Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

− zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 

▪ Is średnie nie mniej niż Is wymagane 

▪ Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 

▪ 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od 

wartości wymaganej. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

− odbiór robót zanikających 

− odbiór końcowy 

 

8.2. Odbiór robót zanikających 

8.2.1. Zasady odbioru robót zanikających 

Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.2. Dokumenty odbioru robót zanikających 

Dokumenty odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robót końcowych podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  

i dokumenty: 



Plac zabaw na działce nr 977 w Nakle nad Notecią                                                                     SST - część szczegółowa 

29 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

− dziennik budowy. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonywanych robót rozbiórkowych z projektem, 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje  praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 2 CPV 45262310-7 Zbrojenie, CPV 45262311-4 Betonowanie Konstrukcji 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 

robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 

- wykonanie fundamentów pod urządzenia małej architektury – placu zabaw. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 

"Prawo Zamówień  Publicznych"  art. 29  ust. 3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  

każdy  inny "równoważny" wyrób. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

STAL ZBROJENIOWA 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 

kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

− Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 

− Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2 

− Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
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2.2.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek St0S: 

− wytrzymałość charakterystyczna  220 MPa 

− wytrzymałość obliczeniowa  190 MPa 

Gatunek 18G2: 

− wytrzymałość charakterystyczna  355 MPa 

− wytrzymałość obliczeniowa  310 MPa 

Gatunek 34GS: 

− wytrzymałość charakterystyczna  410 MPa 

− wytrzymałość obliczeniowa  350 MPa 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona 

do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

− nazwa wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

− nr wytopu lub nr partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy 

wytopowej, 

− masa partii, 

− rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

− znak wytwórcy, 

− średnica nominalna, 

− znak stali, 

− nr wytopu lub nr partii, 

− znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

− sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

− sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

 

2.2.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, 

jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

 

2.2.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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MIESZANKA BETONOWA 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

- nasiąkliwość do 5% 

 

2.2.6. Cement – wymagania i badania 

Rodzaj i marka cementu  

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

marki „32,5” – do betonu klasy C12/15 (B15)  

marki „32,5” – do betonu klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30) 

marki „42,5” – do betonu klasy C30/37 (B35) 

 

Wymagania dotyczące składu cementu - Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 

Świadectwo jakości cementu - Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 

jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

 

Badania podstawowych parametrów cementu - Cement pochodzący od każdej dostawy musi być 

poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 

2.2.7. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 

zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu  

o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa  

o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 

oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 

od: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
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W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 

wg PN-86/B-06712,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W  celu  umożliwienia  korekty  recept  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 

2.2.8. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 

2.2.9. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 

uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

 

2.2.10. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 

Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 

Inspektora Nadzoru. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

− Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  taki,  aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

− Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

− Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 

− Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

− 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

− 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu: 

− 400 kG/m3 – dla betonu klasy C16/20 (B20) i C20/25 (B25) 

− 500 kG/m3 – dla betonu C30/37 (B35) 

 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 

Nadzoru. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10˚C), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie  

w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 

wytrzymałość betonu. 

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  wg 

PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 

- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 

nie mogą przekraczać: 

+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  wg  PN-88/B-06250  dokonać  aparatem  Ve  –  Be.  

Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  betoniarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

przy  zagęszczaniu  wgłębnym  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  

odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/min. przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  

urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport i składowanie 

Stal zbrojeniowa może zostać dostarczona dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 

transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i 

wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze + 15°C 

70 min. – przy temperaturze + 25°C 

30 min. – przy temperaturze + 30°C 

 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP. 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót,  

wymaganiami niniejszej specyfikacji,  PZJ,  projektem  organizacji  robót oraz  poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy  i  w  ST,  a  także  w  

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie i  betonowe. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

5.4.1. Czyszczenie prętów 

− Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. 

− Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

− Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

− Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary 

przekrojów poprzecznych prętów. 
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− Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

− Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

− Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inżyniera. 

 

5.4.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.4.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

 

5.4.4. Odgięcia prętów 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

 

5.5. Montaż zbrojenia 

5.5.1. Wymagania ogólne. 

Do  zbrojenia  betonu  konstrukcji  zastosowano  stal  A-III,  A-II  i  A-0.  Układ  zbrojenia   

w  konstrukcji  musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 

rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. Możliwe  jest  wykonanie  zbrojenia  z  prętów  innej  średnicy,  niż  przewidziane   

w  projekcie  oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

 

5.5.2. Montowanie zbrojenia. 

5.5.2.1.Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

− Zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

− Połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 

płaskownikiem w kształt teowy, 



Plac zabaw na działce nr 977 w Nakle nad Notecią                                                                     SST - część szczegółowa 

37 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 

profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

− Spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema 

spoinami bocznymi. 

 

5.5.2.2.Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

− Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

 

5.5.2.3.Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 

miękkim. 

 

5.6. Betonowanie 

5.6.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

− wybór składników betonu 

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

− sposób transportu mieszanki betonowej 

− kolejność i sposób betonowania 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

− sposób pielęgnacji betonu 

− warunki rozformowania konstrukcji 

− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań 

− prawidłowość wykonania zbrojenia 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję 

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

 

5.6.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

− położenie zbrojenia 

− zgodność rzędnych z projektem 
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− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 

5.6.3. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

− Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 

6000 drgań  na  minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  

między  prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.  

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-

8 cm w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  

20-30  sek.,  po  czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

− Kolejne  miejsce  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,5  R,  

gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 

5.6.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie  

powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  zgodne  z  rysunkami,  a  w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  

przygotowana  do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilżenie 

wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego  

o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno  odbyć  się  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  

stwardnieniu  betonu.  Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  

i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.6.5. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.6.6. Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 

konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu, 

− badanie mieszanki betonowej, 

− badanie betonu, 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

 

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.7.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 

zachowując warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  

MPa  przed  pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C  w  chwili  

układania  i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.8. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5˚C  należy  nie  później  niż  po  24  godz.  od  

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15˚C  i  wyższej,  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych   

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5˚C betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami   

i  drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
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5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.9.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

− Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

− Pęknięcia są niedopuszczalne. 

− Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

− Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% 

powierzchni. 

 

5.9.2. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

− Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

− Raki  i  ubytki  uzupełniać  betonem  i  następnie  wygładzić  packami,  aby  otrzymać  

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

 

5.10. Deskowanie 

5.10.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 

5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu 

   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5.10.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 

pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora 

Nadzoru innych typów szalunków. 

 

5.10.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych  stykających  się  z  betonem  przez  okrywanie  drewna  sklejką  lub  płytami   

z  tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być 

pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 
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betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać 

gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 

używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje 

wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej 

 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
Zgrzewanych w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
 
w  rozstawie  prętów  podłużnych,  

poprzecznych  i strzemion 
- przy średnicy d ҝ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 

w położeniu odgięć prętów: 

 

w grubości warstwy otulającej: 
 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 
 

±5 mm 
±10 mm 
 
 

 
±10 mm 
±0,5 d 

 
±2 d 

 
+10 mm, - 0 mm 
 

              ±25 mm 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.2. 

 

6.3. Badania kontrolne betonu 

6.3.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów 

− 1 próbka na 50 m3 betonu 

− 3 próbki na dobę 

− 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający  

wymaganej  klasie betonu. 
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W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  

dojrzewania dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora Nadzoru,  

spełnienie  tego  warunku  w  okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać 

za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

 

6.3.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  na  stanowisku  betonowania  –  co  najmniej  

1  raz  w okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych  

i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji.  

 

6.4. Tolerancja wymiarów 

6.4.1. Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

 

6.4.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

− na 1 m. wysokości      - 5 mm 

− na całą wysokość konstrukcji     - 20 mm 

− na słupach podtrzymujących stropy    - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

− na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   - 5 mm 

− na całą płaszczyznę      - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

− powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 

− powierzchni górnych      - +/-8 mm 

− odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 

− odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-8 mm 

− odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 

 

8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

− zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

− prawidłowości osadzenia kotew, 

− zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 

PN-H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-H-840023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 

PN-H-04310    Próba statyczna rozciągania metali. 
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PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-04300    Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-B-30000    Cement portlandzki 

PN-B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-30011    Cement portlandzki szybkotwardniejący 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-76/B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/10   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

PN-91/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej. 

PN-86/B-04320   Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 

PN-88/B-06250   Beton zwykły. 

PN-63/B-06261   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-66/7113-10   Sklejka szalunkowa 
 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

,,Budownictwo ogólne”. 

„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 3 CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111291-4 Roboty 

w zakresie zagospodarowania terenu 

2. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 

robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację robót niezbędnych do wykonania:  

- dostawą i montażem elementów małej architektury; 

- dostawą i montażem elementów placu zabaw, 

- dostawa i montaż nawierzchni amortyzującej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie  

z przyjętymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi  

i Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót oraz wykaz materiałów 

stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2. Podany 

"materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

"równoważny" wyrób. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

 

a) Montaż zestawu zabawowego – galeon 

Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 

 

b) Wykonanie nawierzchni amortyzującej na placu zabaw 

Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta z mat np. SBR 6cm. 
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Nawierzchnia amortyzującą z płyt SBR o grubości 6 cm należy ułożyć na następujących 

warstwach licząc od spodu:  

- warstwa odsączająca o grubości 10 cm,  

- podbudowa właściwa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 

- podsypka cementowo- piaskowa o grubości 5 cm,  

- warstwa amortyzująca o grubości 6 cm. 

Projektowana nawierzchnia ograniczona istniejącymi obrzeżami betonowymi. Pochylenia 

poprzeczne i podłużne projektuje się w taki sposób aby zapewnić prawidłowe odwodnienie 

utwardzonych terenów. Spadki poprzeczne w linii ścieku wynoszą: od 0,5 % do 1,55 % . 

 

c) Montaż trzech sztuk zamgławiaczy 

Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi 

przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 

 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
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półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 

materiałów i substancji działających szkodliwie. 

 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

montażowe. 

 

5.3. Montaż elementów. 

Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi 

producenta dołączonej do każdego elementu zagospodarowania. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych i 

budowlanych. 

 

5.4. Podbudowa z kruszywa 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 

przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. 

Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na 

każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać 

ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 

umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora 

Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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5.4.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po 

zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 

5.4.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4.5. Koryta pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię można wykonywać 

bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.4.6. Nawierzchnia typu SBR gr. 6cm  lub równoważna 

Nawierzchnia amortyzującą z płyt SBR o grubości 6 cm. 

Projektowana nawierzchnia ograniczona istniejącymi obrzeżami betonowymi. Pochylenia 

poprzeczne i podłużne projektuje się w taki sposób aby zapewnić prawidłowe odwodnienie 
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utwardzonych terenów. Spadki poprzeczne w linii ścieku wynoszą: od 0,5 % do 1,55 % . Kontrolę 

zewnętrzną prowadzi laboratorium badawcze. Nawierzchnia nie kruszy się i nie pyli, jest odporna 

na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwa w obróbce. Posiada wysoką 

odporność na ciężar, ścieranie i nie jest brudząca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność  

z obowiązującymi przepisami. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli 

jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 

zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB 

dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola robót obejmuje: 

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 

techniczną 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

 

6.3. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 

pęknięć, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 

badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
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- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór robót zanikających 

- odbiór końcowy 

 

8.2. Odbiór robót zanikających 

8.2.1. Zasady odbioru robót zanikających 

Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.2. Dokumenty odbioru robót zanikających 

Dokumenty odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.3. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

8.4. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu, 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 

8.5. Odbiór nawierzchni 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
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- sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 

- zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne ze SST. 

 

8.6. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robót końcowych podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  

i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

- dziennik budowy. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonywanych robót rozbiórkowych z projektem, 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje  praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  

transport 

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony 

PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele 

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 

Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

Obróbka strumieniowo ścierna. 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku 

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250   Beton zwykły 

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt l:  

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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S.S.T.4  CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45231300-8 Roboty 

budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 

robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 

sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację robót niezbędnych do doprowadzenia wody do zamgławiaczy z istniejącej kotłowni. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 

"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  

inny "równoważny" wyrób. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 

załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 

równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 

odniesieniu do wyrobów polegających tej certyfikacji 

- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające  

aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

 

Na instalację wody użytkowej zastosowano rury  z tworzywa sztucznego : 

- Rurociągi z rur polietylenowych 

- Kształtki polietylenowe łączone elektrooporowo 

- Obejma do nawierceń 

- Wodomierz 

- Konsola wodomierzowa 

- Zawory odcinające 

- Zawory antyskażeniowe  

- Zasuwy odcinające 

- Pompa 

Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- Ciągnik siodłowy z naczepą 16t 

- Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t 

- Koparka gąsienicowa 0,25m3 

- Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm 

- Prościarka do rur PE 

- Samochód dostawczy do 0,9t 

- Samochód samowyładowczy   5t 

- Samochód skrzyniowy   5t 

- Samochód skrzyniowy  5-10t 
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- Spawarka elektr.wirująca 300A 

- Ubijak spalinowy 200kg 

- Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t 

- Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 

- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

- Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE 

- Żuraw samochodowy do 4t 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport i składowanie 

Transport rur i materiałów do wykonania zadania musi się odbywać w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury przewożone są w paczkach kartonowych. W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie 

ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 

rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który 

mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej 

niż na 2 metry wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce 

wiązki niższej. 

Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 

lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 

na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 

50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m, W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 

warstw, lecz nie wyżej niż 10m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, bądź największe powinny 

znajdować się na spodzie. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 

przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywać w 

sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie. 

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na 

uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 

muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 



Plac zabaw na działce nr 977 w Nakle nad Notecią                                                                     SST - część szczegółowa 

56 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 

względnej  nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0˚C. Przechowywane wyroby należy 

pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 

materiałów. 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

 

5.3. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie  

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 

wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

 

5.4. Roboty przygotowawcze 

- Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej stanowią Dokumentacja Projektowa i 

Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby 

geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  

- Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 

kontrolne w miejscach włączenia. 

- Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi 

drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z 

wyrzuconą z wykopu ziemią. 

- Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

- W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.5. Podsypka 

Dla sieci wodociągowej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 10 cm. 

Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z 

BN-83/8836-02 
 

5.6. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  

Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 

technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i 

na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 

podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 

pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych średnicach 

(ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i nachylenia  

powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. 

Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i ubijanie, tak aby 

rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia powinny 

być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności. 

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogą przekraczać: 

- "+/-" 20mm,  

- a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm.  

Kierunku umieszczania rur nie można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów 

stałych, jak kawałki drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury 

musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 

przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury 

powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 

ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą 

być zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w 

bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowane przyłącze powinno być 

zmontowane przy użyciu rur, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez 

zgrzewanie elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 

5.7. Montaż rur. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się 

na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można 

przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, w razie 

potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu 

wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 

prostopadle. 
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Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 

średnicy rur. 

 

5.8. Montaż armatury przepływowej. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się  

w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń 

wodociągowych. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 

mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 

Armaturę przepływową z przewodami należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położeniu zamkniętym powinien 

szczelnie zamykać przepływ wody. 

 
5.9. Montaż armatury czerpalnej 

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 

wytycznych producentów. 

 
5.10. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 

przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 

Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety  CP644 

Hilti – przy przejściach przez ściany – po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona 

od dołu   

 
5.11. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą  

i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 

niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać 

za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie 

będzie spadku ciśnienia. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 

aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać 

za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 

24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne 

płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 

bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia 

wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
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5.12. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy 

braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ø50mm i do nich przymocować tabliczki. 

 
5.13. Nadzór na budową instalacji wodociągowej  

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 

projektant.  

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 

określoną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa  mineralnego lub  betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 

Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu  

i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735: 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

 3 cm, 
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych  5 cm, dla pozostałych przewodów  2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów –   2 

cm, 

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych  5 cm, dla pozostałych przewodów  2 

cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 

jego do zera 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową instalacji wodnych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
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- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie izolacji, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.5. Wymagania przy odbiorze 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-

10725 [11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowy), 

- badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 

szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
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technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 

wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

8.6. Dokumenty odbioru końcowego 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Dziennik budowy, 

- Atesty i zaświadczenia, 

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 

- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

- Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

- Świadectwa badań jakości wody. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-H-74200:1998   „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

PN-EN10242:1999   „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 

PN-B-02421:2000    „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   

armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 

PN-85/M-75002 „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 

i badania” 

PN-93/M-75020   „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.  

(Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie 

przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

PN-EN 671-2:1999  „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne  z  wężem płaskoskładanym”. 

PN-92/B-01706   „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

PN-81/B-10700.00  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i 

badania” 

PN-81/B-10700.02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i 

zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

PN-B-02865; 1997  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  

zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i 

przeciwpożarowa”. 

PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
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PN-B-01700 „Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne.” 

PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania” 

PN-B-01060 „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia.” 

PN-M-74091 „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa.” 

PN-M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.” 

PN-M-74081 „Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w 

instalacjach wodnych i gazowych.” 

PN-B-06250 „Beton zwykły.” 

PN-B-10728 „Studzienki wodociągowe” 

PN-H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.” 

PN-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów.” 

PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania.” 

PN-H-74374.01 „Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

Wymagania ogólne.” 

PN-H-74244 „Rury stalowe ze szwem.” 

PN-B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.” 

PN-B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

EN-545 „Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i 

metody badań.” 

PN-H-74105 „Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary.” 

PN-H-74107 „Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i 

badania.” 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II 

,,Budownictwo ogólne”. 

„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3, COBRI INSTAL, 2001. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 


